
Dakmeter, opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2015
Via een enquête hebben marktpartijen de kans gekregen te reageren op vragen en een opinie over de 
omvang en product- en systeemverhoudingen van de markt van gesloten dakbedekkingssystemen.  
De malaise in de bouw- en dakenwereld is nog steeds goed te merken. De verhoudingen zijn ongeveer gelijk 
gebleven, met een kleine verschuiving van bitumen naar kunststof en rubber dakbedekkingssystemen.
Voor 2015 zijn de vooruitzichten iets positiever, bij de nieuwbouw en de vernieuwbouw zal de invloed 
van de nieuwe Rc-waarde voor daken zorgen voor meer werk. De wijzigingen per 1 januari 2015 van het 
certificatiesysteem kunnen daarnaast weer zorgen voor onduidelijkheid en vertraging in de besluitvorming 
veroorzaken.

Aan de dakoppervlakte die in Nederland is bedekt met gesloten dakbedekkingssystemen (circa 415 miljoen m²) 
is nog heel veel onderhoud te plegen. De gemiddelde levensduurverwachting van deze daken zonder groot 
onderhoud is circa twintig jaar. Dit betekent dat er jaarlijks nog heel wat onderhoud achterwege blijft.  
De inschatting is dat er in 2014 bijna 10 miljoen m² is gerenoveerd, terwijl het planmatig ongeveer het dubbele had 
moeten zijn. Het is vaker gezegd in dit medium, de daken die nu moeten worden aangepakt moeten ook worden 
ingepakt met een extra isolatielaag, omdat de meeste van die daken dateren van vòòr het eerste Bouwbesluit.
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG JUNI 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

ONZICHTbARE 
WATERDICHTHEID.

EEN DAK mET 
UITSTRALINg.

mARC EVERS: “HET 
NIEUWE DAKbEDEKKEN 
IS gESTOELD Op 
SAmENWERKINg”.
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Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  

Vakmensen werken 
met Troelstra & de Vries

Vraag 
nu aan!

Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het 

langst op elk materiaal. Vakmensen 

werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. 

Die behoren al sinds 1930 tot de beste 

in de markt. Met zoveel keuze en 

mogelijk heden kiest u altijd voor 

de beste oplossing. 

✓  Bestand tegen hoge 
temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak

137962-1-TROEL_adv_210x297.indd   1 04-06-13   14:07DR 120 Omslag.indd   1 13-06-2014   11:27:59
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DAKENRAAD NUMMER 124 ,  FEBRUARI 2015
DAKMETER EN INDEX

D A K M E T E R  E N  I N D E X

Dakmeter en index 21ste jaargang
De belangrijkste onderwerpen uit Dakenraad-edities van 2014 worden in een overzichtelijke index genoemd. 
De inhoud van Dakenraad van de laatste zes edities is ook terug te vinden op de internetsite: www.dakenraad.nl. 
Bij de index hoort ook de Dakmeter ‘Gesloten dakbedekkingssystemen’.
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG DECEMBER 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

TERRASDAKEN MUSEUM 
LA FONDATION LOUIS 
VUITTON.

“ALS JE STOF ZIET, BEN JE 
TE LAAT”.

TESSA FLORENCE DUSTE: 
“BINNEN DE BEPERKING 
VAN HET DAK MAKEN WE 
IETS MOOIS”.
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Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechtinvg met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

ECO raie kunt u daarom probleemloos toepassen bij het overlagen van een 

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

hitte 
refl ecterende 

witte afwerking

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

gemaakt van 
gerecyclede 

grondstoffen

dampdrukverdelend 
thermpatroon

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 

Ideaal voor 
dakrenovaties

Verduurzaam uw dak 

NEB-02344_Adv-Profatec-ECO_A4.indd   1 21/03/14   11:34DR123 Omslag.indd   1 07-12-14   12:19
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG OKTOBER 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

WELVEND DAK ALS DEKEN.

TERRASDAKEN MUSEUM 
LA FONDATION LOUIS 
VUITTON.

PAUL VAN DER HORST: 
“ALS JE MEDEWERKERS 
HET NIET KUNNEN 
VERTELLEN, HOE KAN 
DE KLANT HET DAN 
SNAPPEN”?
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Troelstra & de Vries heeft ook alternatieven voor bitumen. U vindt ze allemaal in onze productmap. 
Vraag de productmap vol inspiratie en advies nu gratis aan via info@troelstra-devries.nl of +31 (0)515 53 30 00.

Voor elke situatie het beste bitumenproduct.  

Vakmensen werken 
met Troelstra & de Vries

Vraag 
nu aan!

Beton, hout, staal... Kwaliteit leeft het 

langst op elk materiaal. Vakmensen 

werken daarom met de bitumineuze 

dakrollen van Troelstra & de Vries. 

Die behoren al sinds 1930 tot de beste 

in de markt. Met zoveel keuze en 

mogelijk heden kiest u altijd voor 

de beste oplossing. 

✓  Bestand tegen hoge 
temperatuurverschillen

✓  10 jaar Venedakgarantie

✓  KOMO attest met productcertificaat

✓  Makkelijk verwerkbaar

✓  Recyclebaar

✓  Topservice, zoals bezorging op het dak

137962-1-TROEL_adv_210x297.indd   1 04-06-13   14:07DR122 Omslag.indd   1 12-10-14   20:50
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG SEPTEMBER 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

ONDER DE GROND EN 
VRIJ IN DE LUCHT.

MAXIMALE 
STROOMVOORZIENING 
IS CRUCIAAL.

LEO BENEDICT: 
“WE HEBBEN HET NU 
ECHT IN DE GRIP”.
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Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechtinvg met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

ECO raie kunt u daarom probleemloos toepassen bij het overlagen van een 

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

hitte 
refl ecterende 

witte afwerking

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

gemaakt van 
gerecyclede 

grondstoffen

dampdrukverdelend 
thermpatroon

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 

Ideaal voor 
dakrenovaties

Verduurzaam uw dak 
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG APRIL 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

GLAZEN ATRIUMDAK VOOR 
GEMEENTEMUSEUM.

KELDERAFDICHTING MET 
ZWELMEMBRAAN.

ANDRÉ VAN DEN ENGEL: 
“BELANGENBEHARTIGING 
EN DIENSTVERLENING 
DAAR STAAN WE VOOR”.
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Nebiprofa bv - Postbus 45, NL-4780 AA Moerdijk - Wielewaalweg 1, NL-4791 PD Klundert 
Tel: +31 (0168) 409 309 - Fax: +31 (0168) 409 312 - www.nebiprofa.nl - verkoop@nebiprofa.nl

Profatec ECO raie is aan de onderzijde voorzien van een dampdrukverdelend 

thermpatroon. Hierdoor wordt bij het aanbrengen van de dakbaan een 

sterke partiële hechtinvg met de ondergrond verkregen, terwijl de open 

kanaalstructuur ervoor zorgt dat er geen blaasvorming optreedt. Profatec 

ECO raie kunt u daarom probleemloos toepassen bij het overlagen van een 

bestaand bitumen dak. Zo is een ecologisch verantwoord daksysteem ook 

bij renovaties eenvoudig en kosteneffi ciënt te realiseren.

hitte 
refl ecterende 

witte afwerking

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

gemaakt van 
gerecyclede 

grondstoffen

dampdrukverdelend 
thermpatroon

zuivert schadelijke 
stoffen uit de lucht

Met Profatec ECO lanceerde Nebiprofa een nieuwe all-in-one 

ECO dakbaan die alle technologieën op het gebied van 

duurzaamheid en ecologie in één product combineert. 

Speciaal voor de renovatie van bitumineuze daken 

introduceren wij nu Profatec ECO raie. 

Ideaal voor 
dakrenovaties

Verduurzaam uw dak 
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T I J D S C H R I F T  V A N  A L L E  D A K E N
21ste JAARGANG FEBRUARI 2014

IN DEZE DAKENRAAD:

VERBETERD DAK 
VOOR AMSTERDAMS 
WOONGEBOUW.

RENOVATIE JULIANABRUG 
CURAÇAO.

HERMAN SCHUTTE: 
“AL ONZE DAKBANEN 
ZITTEN IN HET 
DERTIG JAAR PLUS 
MARKTSEGMENT”.
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De onderverdeling van de belangrijkste toplagen 
van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal 
van circa 14 miljoen m² is:

	 In %	 In miljoenen m²
APP-dakbanen	 55,0	  7,7
SBS-dakbanen	 4,3	 0,6
POCB-/APAO-dakbanen	 2,9	 0,4
Bitumen latex	 0,7	 0,1

EPDM-dakbanen	 20,0	 2,8
PVC-dakbanen	 10,7	 1,5
TPO-dakbanen 	   2,9	 0,4
Vloeibare kunststoffen	 2,1	 0,3
Overigen	 1,4	 0,2

Deze dakbedekkingssystemen worden voor:
50% mechanisch bevestigd
25% gekleefd (gedeeltelijk of volledig)
25% losgelegd en geballast

Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is 
circa 8 miljoen m², onderverdeeld in
PUR/PIR	 45%
EPS	 35%
MWR	 16%
Overigen (CG, EPB, C-EPS, XPS en PF)·	 4%

APP-dakbanen

EPDM-dakbanen 

PVC-dakbanen

SBS-dakbanen

POCB-/APAO-dakbanen

TPO-dakbanen

Vloeibare kunststo�en

Bitumen-latex

Overigen

APP-dakbanen

EPDM-dakbanen 

PVC-dakbanen

SBS-dakbanen

POCB-/APAO-dakbanen

TPO-dakbanen

Vloeibare kunststo�en

Bitumen-latex

Overigen
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