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Dakmeter en index 22ste jaargang

De belangrijkste onderwerpen uit de Dakenraad-edities van 2015 worden in een overzichtelijke index genoemd.
De inhoud van Dakenraad van de laatste zes edities is ook terug te vinden op de internetsite: www.dakenraad.nl.
Bij de index hoort ook de Dakmeter ‘Gesloten dakbedekkingssystemen'.

Dakmeter, opinie gesloten dakbedekkingssystemen, situatie 2016

Via een enquéte hebben marktpartijen de kans gekregen te reageren op vragen en een opinie over de
omvang en product- en systeemverhoudingen van de markt van gesloten dakbedekkingssystemen.

De verhoudingen zijn ongeveer gelijk gebleven, met een kleine verschuiving van bitumen naar kunststof en
rubber dakbedekkingssystemen.

De indruk bestaat dat de ingezette lichte groei in de bouw- en dakenwereld zich in 2016 zal voortzetten.
Vooral het benutten van daken voor recreatie, energieopwekking, wateropslag en een bijdrage aan
verbetering van het stadsklimaat zal steeds meer zorgen voor extra werk.

Aan de dakoppervlakte die in Nederland is bedekt met gesloten dakbedekkingssystemen (circa 420 miljoen m2) is
nog veel onderhoud te plegen. De gemiddelde levensduurverwachting van deze daken zonder groot onderhoud
is circa twintig jaar. Dit betekent dat er jaarlijks nog heel wat onderhoud achterwege blijft. De inschatting is dat
er in 2015 circa 11 miljoen m? is gerenoveerd, terwijl het planmatig bijna het dubbele had moeten zijn. Het is
vaker gezegd in dit medium, de daken die nu moeten worden aangepakt moeten ook worden ingepakt met een
extra isolatielaag, omdat de meeste van die daken dateren van voor het eerste Bouwbesluit. De eisen voor de
warmteweerstand van die oudere daken zijn ook aangescherpt, zoals elders in deze uitgave valt te lezen.

De onderverdeling van de belangrijkste toplagen AFPdeianen

van gesloten dakbedekkingssystemen op een totaal
van circa 16 miljoen m? is:

EPDM-dakbanen

PVC-dakbanen

In % In miljoenen m? sB5-cakbanen
APP-dakbanen 52,5 8,4
SBS-dakbanen 5,6 0,9 ECa =Rt
POCB-/APAO-dakbanen 3,1 0,5 D 0B /APAO akbanen
Bitumen latex 0,6 0,1
- Vloeibare kunststoffen
EPDM-dakbanen 20,0 3,2
PVC-dakbanen 10,0 1,6 I:I situmen-atex
TPO-dakbanen 3,8 0,6 - Overigen
Vloeibare kunststoffen 243 0,4
Overigen 1,9 0,3 Het verlegde oppervlak aan dakisolatiematerialen is
circa 11 miljoen m2, onderverdeeld in
PUR/PIR 46%
Deze dakbedekkingssystemen worden voor: EPS 36%
50% mechanisch bevestigd MWR 13%
30% gekleefd (gedeeltelijk of volledig) Overigen (CG, EPB, C-EPS, XPS en PF) 5%
20% losgelegd en geballast www.dakenraad.nl
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